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This material contains information affecting the National Defense of the United States within the meaning of the Espionage Laws, Tlclé
18, U.S.C. Secs. 793 and .794, the transmission or revelation of which in any manner to-an unsauthorized person is prohibited by: law.

C=OmNeF =T DB NT~T-A-L C T soxiHum

© COUNTRY - East Germany i REPORT

© SUBJECT Test and Measuring Equipment DATE DISTR. 19 May 1955
Manufactured by VEB Funkwerk Erfurt
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SOURCE EVALUATIONS ARE DEFINITIVE. APPRAISAL OF CONTENT IS TENTATIVE.

‘technical descriptions
of the following types of test equipment manufactured by VEB Funkwerk Erfurts

Phase angle test equipment (Verlustw1nkelmessgeraet), type 193%
Capacity measuring bridge (Kapazitaetsmessbruecke) e 1007
ICR~precision measuring bridge (Prae2151onsmessbrueckzg type 1008#*
RC generator, type 191%*

HF power generator (Leistungsgenerator), type 2001%

Ultra short wave (UKW) power generator, type 2002%

Television test generator: (Fernsehmessgenerator) type 2003*
Square wave generator (Rechteckwellengenerator), type 2008%

Low frequency beat generator (NFnSchwebungggenerator) type 2620%
Low frequency tube voltmeter (NF-Roehrenvoltmeter), type 4010%
A1l wave receiver (Allwellenempfaenger) type 188#

Ultrasonic thickness gauge (Ultraschall-chkenmesser) type 611*

Ultrasonic material testing equipment (UltraschallmMaterlalpruefgeraet} type 9002*
Universal tube voltmeter, type 187 '
I~Normal, type 0199
Rever51ble C=Normal, type 0200
Reversible low frequency L-Normal, type 0201
L-Normal, type 020/ ‘
Normal for mutual induction (Normal der gegenseitigen Indukt1v1taet) type 0211
Induction measuring equipment (Induktiviteetsmessgeraet), type R73
Measuring transformer. (Nbssuebertrager) types 8301 8302 8303 .

Py measuring kit (Messkoffer), type 195 50X1-HUM
23, . Py test amplifier (Nbssverst&rkeyg type 198

T, 444444444441922@222 Ttems marked with an asterisk (*) were developed in 1954

- and are to be manufactured in 1955, » oo ~ . 50X1-HUM
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. JNFCR‘MATION REPORT INFORM’ATI‘ON'REPOR‘
CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY

This material contains information affecting the National Defense of the United States within the meaning olv the Espionage Laws, Title
18, U.S.C. Secs. 793 and 794, the transmission or Tevelation of which In any manner to an unauthorized person is prohibited bv law’
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COUNTRY East Germany . REPORT

SUBJECT Test and Measuring Equipment - DATE DISTR. 19 May 1955
. Manufactured by VEB Funkwerk Erfurt ‘
» NO. OF PAGES b7

) : 50X1-HUM
DATE OF INFO. REQUIREMENT. NO. RD '

“* PLACE ACQUIRED REFERENCES
! 50X1-HUM
DATE ACQUIRED

technical descriptions
Ol the rollowing types of test equipment manufactured by VEB Funkwerk Erfurts

Phase angle test equipment (Verlustwinkelmessgeraet)9 type 193%
Capacity measuring bridge (Kapazitaetsmessbruecke), type 1007*
LOR~precision measuring bridge (Praezisionsmessbruecke), type 1008#
RC generator, type 191% . '

HF power generator (Leistungsgenerator), type 2001*

Ultra short wave (UKW) power generator, type 2002% ,
Television test generator (Fernsehmessgenerator), type 2003%*
Square wave generator (Rechteckwellengenerator), type 2008%# .
Low frequency beat generator (NF-Schwebungsgenerator ), type 2620%
Low frequency tube voltmeter (NF=Roehrenvoltmeter), type 4010%

411 wave receiver'(Allwellenempfaenger), type 188% -

Ultrasonic. thickness gauge (UltraschallmDickenmesser), type 611%
Ultrasonic material testing equipment (UltraschallaMaterialpruefgeraet} type 9002%
Universal tube voltmeter, type .187 . -
I-Normal, type 0199

Reversible C-Normel, type 0200 .

Reversible low frequency I~-Normal, type 0201

L-Normel, type 0204 )

Normal for mutual induction (Normal der gegenseitigen Induktivitaet), type 0211
Induction measuring equipment (Induktiﬁitaetsmessgeraet), type 273

Measuring transformer (Messuebertrager), types 8301, 8302, 8303 50X1-HUM

Py measuring kit (Messkoffer), type 195

PH test amplifier (Messverstdrker), type 198 ‘

o

a

o
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N
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7
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50X1-HUM

. Comment. Ttems marked with an asterisk (*) were developed in 1954
and are to be manufactured in 1955, -
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(Note: Washington distribution indicated by “X; Field distribufion by “#")
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MESSGERATE

VEB F;»UNKWERKEIFUIT
a-tm.wuuua ’
qurun-nuchnft: FuukvnrkErhn — Fernruf SO79 — mmuraos

Ausgabe gﬁgm 1954
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- G.eiatebe'ze“ichnungb' :

Allwellenempfﬁngéf )

. BandpaB 800 Hz
- BandpaB 10 kHz

‘ C-MeBgcrat')

- C-Normal, umscholtbar

C-Normale fiir erdfreie Kopazitoten
C-Normal umschaltbar

Dampfungsmesser, Co
Direktanzeigender Klirrfaktormesser
Drei-Frequenzen-Generator

* ErdschluB- und quelsuchéerﬁt

FernmeldemeBkoffer ,
~— FernmeldemeBkoffer*) -
73 Fernseh-MeBg‘engrutor P

Gitefoktormesser
Giitefaktormesser

~ HF-MeBgenerator
Y HF-Leistungsgenerator *)

~Induktivitétsmesser
InduktivitétsmeBgerat
lsolotorenprufgerat :

. Kabelsuchgenerator
Kabelsuchgerat
KapazititsmeBbriicke

* KapazitétsmeBbriicke *)
KlirrfaktormeBbriicke

Wm s BN mm—m DWW ~—= NBEAE O W

LCR-PrézisionsmeBbriicke
v LCR-PréizisionsmeBbriicke®)
-~ L-Normal fiir Niederfrequenz
"L-Normale fiir Hochfrequenz
und L-Normal, umschaltbar
L-Normal..
L-Normal fir NF, umschold:or
. L-Normal .
- L-Normal der gogmmgon lndulmvmit _

' Mogohnnm
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NF-Generator
NF-Pegelgenerator
NF-Pegelmess.r
NF-R5hrenvoltmeter ')

v'NF- Schwebungsgenerator *)
Normalgenerator :

Pegelmesser:

pw - Messer

P - Messer

PH- MeBkoffer _
PH - MebBverstarker
Prazisions-Wellenmesser

RauschmeBverstarker*)
RC-Generator™) )

- =+ Rechteckwellengenerator ™)
Réhrenvoltmeter
Rohrenvoltmeter
Rohrenvoltmeter (Unlversol )

: Strom- und Spannungsmesser

Tonfrequenzgenerator
TF-Pegelmesser
Tera-Ohmmeter

- Tera-Ohmmeter*) . -

UKW-Absorptionsfrequenzmesser’
. UKW-Empfdnger-Priifgenerator
"UKW-:Frequenzhubmesser "
UKW-MeBgenerator fiir AM und FM
UKW-Leistungsgenerator®).
UKW- Prazisionsfrequenzmesser
- Ultraschall-Generator :
Ultroschall-Generator fiir Ltgerate -
“mit Ultraschall-Lotkolben
und Ultraschall-Verzinnungsgerét
Ultraschall-Materialuntersuchungsgerat -
¥ Ultraschall-Materialpriifgerdt * )
Ultraschall-Lotgerat -
v Ultraschall-Dickenmesser *)

" Ultraschallgeber fiir biologische Untersuchungen

Umscholtborer TiefpaB
v Verlustwm!xelmebgerot )

,WQ‘IIenmess:er

,Zusnlzgerot ﬂ) KV

')Ml.g‘ﬂW‘l’g

} _ zu.; Rahnmlm Typ 1160

NNNNBD RONBBRNN

EEBENNG W

IS

- N

608
9002
61
- 609
3001
193
125
© 167169
163

©OVOVOO OV VONNWNW

ah W
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B ’G_rilp'pe'nei‘nt'éilﬁng

Y

Gerite fiir R-, L, C-, Z-, Q-, tg5-, RLC-Messung

Wechselstromquellen

Gerdéte fiir Frequenzuntersuchungen

| Spannungs- und Pegelmesser, Dém pfungsmeBeinrichtungen

- MeBverstérker, MeBempf&inger und Spezialverstérker

LeitungsmeBeinrichtungen

, Elektronische' 'SondermeBgleré'ite |

Bauelemente fiir die MeBtechnik
(MeBdrehkondensatoren, MebBiibertrager usw.)

Ultraschallgeréite |

‘Normale und Zubehsr
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MESSGERATE

Ausﬁihruhg freiblelbend

VERL USTWINKELMESSGERRT TYP 193

Das VerlustwinkelmeBgerdt. Typ 193, dessen Frequenzbereich von
100 kHz ... 10 MHz reicht, eignet sich besonders fir Scheinwider- -
standsuntersuchungen von Schaltelementen, ‘wie. Spulen, Konden-
satoren und Wlderstanden in Abhidngigkeit von der Frequenz.. ‘

Es-kénnen Verlustwin kel von.etwa 1 X 104, 500X 10-4 gemessen werden,

_Der MeBbereich der Wirkkomponente erstreckt sichvon 1 kQ...300MQ,

Der MeBbereich der Blindkomponente ist dadurch fixlert, dal diese sich
durch die eingebaute MeBkreiskapazitit von 10...1000pF ersetzen lift.

 Besonders vorteilhaft kann daher die Untersuchung von ganzen Netz- "
'werken und, Schwingkreisen vorgenommen werden. Durch Abtrennen -
des jeweils interessierenden Teiles vom Netzwerk kénnen alle dampfenden

und verstimmenden Einflisse, wie sie Schalter, Abschlrmungen, Réhren
usw. hervorrufen, untersucht werden.

Ferner kann die Dimpfung unsymmetrischer Kabel, insbesondere im
Resonanzfal! gemessen werden. :

VEB FUNKVIERK ERFURT
Erfurt, RudolfstraBe 47 '
Telezrammanschnft. Funkwerk Erfurt - Fernruf 5071 ~— Fernschreiber 306
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. ‘ o . L . | —
 VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN
1. Frequenzbereich - 0 100 kHz .10 MHz
- B . : (unterteilt in 6 Bereiche)
B @ 2 Kepazititsbereich . 10 1000 pF
3. Verlustfaktorbereich o gtwﬁ 1310 ... 500 x 10-4
4. MeBunsicherheit S 109 = 1104
- ‘ ~ 5. Stromversorgung O 120/220V - 1095, 50 Hz
Do e Leistungsaufnahme etwa 55 VA
6. Bestickung = 1XEF 12
‘ R . 2XEAA 91
1XEF . 14
1XAZ 11
o 1X StV 280,40
o | | ~ 1XGR 100 Zm
: | | : CAXEW 3 ... 9V/1,6 A
1 Glimmlampe MR 220
7. Abmessungen _ S 350x 485350 mm
8. Gewicht

etwa 30 kg

Warennummer 36 47 43 20

Bezugsmoglichkeiten fiir MeBgé’rite'im Bereich dér Deutschen’ Demokratischen Republik:. -
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft,

ir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iiber die DHZ-N ieder-
lassungen Elelg;rotechnik, o : . -

Exportinformation: DIA Deutscher Innen-
Liebkngchtstrase 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 83, 517285/86

Genehmigt durch das Ministerium fiir  AuBenhandel und. Innerdeutschen Handel der
- Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54. . ’ o

Ausgabe August 1954
Anderun_gen, vorbehaften -

und‘Au‘B'en’handel. ,Elektrotéchnik. Berlin C ‘2,

CWIVA25 1SS - s 1669 54

' : - 0008-9
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MESSGERATE

Ausfiihrung freibleibend

KAPAIITKTSMESSBRUCW(E TYP 1007

Die KapazititsmeBbriicke Typ 1007 stellt eine Weiterentwicklung unserer
~ bisherigen KapazititsmeBbriicke Typ 204 dar. Sie dient zur Bestlmmung
erdfreier und einseitig geerdeter Kapazititen im Bereich von 0,01 pF .
10 uF. Das Gerit ist fiir alle Kapazititsmessungen verwendbar und gestattet
Differenz-, Betriebs- und Durchgrnffs Kapazutatsmessungen von Mehr-
.. Elektroden-Anordnungen. , ,
Die GroBenbestimmung erfolgt nach dem Wheatstoneschen Briickenver.-
fahren. Eingebaute Spannungsteulerdrosseln in den Bruckenzwelgen ermog-
~lichen bei’ gleichbleibender Genauigkeit den groBen MeBbereéich liickenlos
Zu ‘iberstreichen. Durch ihre Konstanz und Genauigkeit sowie ihre groBen
Anwendungsmaéglichkeiten ist die Bricke ein ausgesprochenes Prazlslons-
meBgerit. ’ )

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfure, RudolfstraBe Io7
Telegnmrnanschnft Funkwerk Erfurt — Femruf 5071 — Femxhreiberm
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VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

- MeBbereich . 001 bF .. 10 uF

o : - , (unterteilt in 6 Bereiche)
. MeBgenauigkeitr ‘ 0.01 ... 01 pF

o . : >0,1 ...

3. MeBfrequenz 800 Ha (£ 10%)
. MeBspannung am Pruﬂing - bis 60 V st'etig regelbar
. Stromversorgung LS 120/220 V 4 109, 56 Hz '
R T ‘ "~ Leistungsaufnahme etwa 60 VA
. Bestiickung - 2xEF 80
Lo ©  1XEL 84
“1XEZ 80 :
, B Glimlampe‘ MR 220
.?Abméssu‘nge'n ) o - 550 X 334 X 260 mm
. Gewicht - o etwa 25 kg

. Zubehoér 2 geschirmte. MeBkabel FN 1002
1 Netzkabel A FN 1014

Warennummer 36 47 13 00

Bezugsméglichkeitqn fir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
" Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft.

Far Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iiber dje DHZ -Nieder-

Jassungen  Elektrotechnik. o ’ ‘ L :

'Exportinbrma‘tion: DIA Deutscher Innen--und AuBienhande!, Elektrotechnik, Berlin (ot f,
Liehknec!mtra& 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 83, 51 7285/86

Genehmigt durch das Ministerium fiir - AuBenhandel und Innerdeutschen Hanagl der
‘Deuts;l_ben Demokratischen _llepyblilz unter TRPT—Nr. 911/54. .

Ausgabe August 1954
Anderungen vorbehalten -

WV 55 - Rs 166975
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. MESSGERATE

_ ) i ‘inagnetischem Kernmateria|
eine hohe MeBgenauigkeit erreicht. Bej »Nilchtbenutzu_ng der Filter |st

, der es gestattet, die Briicke mit
fir unsymmetrische Fremdspannungen von 60 Hz ., .
tzfrequenz zy verwenden. S ' "

VEB FUNKWERK RFURT
' Erfure, RudolfstraBe 47

: - -00040R000200100008-9
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Im emzelnen sind . elngebaut ,
1. Ein klirrarmer 3- Frequenzen -Generator fir 80 800, 8000 Hz
*2. die eigentliche Bruckenschaltung. .

3. ein dreistufiger, eichbarer Anzeigeverstirker, mit dem auBerdem die ,
am MeBob;ekt liegende Spannung gemessen werden kann,

4. dne Glelchstromspelsung fur die Wlderstandsmessung

"Die Einzelgerate sind auch getrennt verwendbar. Bei der Messung von
Induktivititen kann durch den geeichten Phasenabgleich der Wirkwider-,
stand Rw bestimmt werden. Nach einer anschlieBenden Messung des Gleich-
stromwiderstandes Ro der Induktivitit 1Bt sich aus der Differenz Rw — Ro

. der durch Wurbelstrome und Hysterese verursachte Verlustwnderstand Ry -
ermitteln.

Bei- der Messung von Kapazititen kdnnen auch Elektrolytkondensatoren
_entweder mit 80 Hz aus dem eingebauten Tongenerator oder DIN-miBig
mit 50 Hz (aus einer besonderen, regelbaren Spannungsquelle) bestimmt
werden. ‘

VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

. InduktivititsmeBbereich .
bei Meffrequenz MeBbereich MeBunsicherheit
8000 Hz 100 pH ... 1,222H -
800 Hz . 1 mH ... 12,22 H } j;OS,(,—i 3H

80 Hz : 10 mH ... 122,2 H
: (absolutes MaBsystem)

. KapazititsmeBbereich ‘ ‘
8000 Hz 100 pF ... 1,222 uF . o
-800 Hz -~ . 1000 pF ... 12,22 uF } + 0,594 1 pF
80 Hz 4 10000 pF ... 122,2 uF : oo
E (absoiutes MaBsystem)

. Wnderstandsmessungen .
“mit Gleuchstrom = .1,222 MQ -1-0, 5‘,(, ~0 03 q

. Angeriéihefte Bestimmung der. _ ‘
Eigenkapazitit von Spulen zwischen 1_0 mH und 12 H

. Klirrarmer 3-Frequenzen-Gene-
" .rator mit unsymmetrischem Aus- R ’
gang, getrennt verwendbar 80, 800 und 8000 Hz, regelbar bis
- o _ "~ etwa 10V an 4 k0, k= 0,5,

. Fréquenzhns’icherheit o z 4209,

. Gleichspannungsquelle,
- unsymmetrisch, : , v
getrennt: verwendbar - - - a) EMK von etwa 280 v
o o ' : _iiber R; von etwa 8 k-
‘b) EMK von etwa 6 V
iiber R; von etwa 14 0

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/08 : CIA-RDP82-00040R000200100008-9
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8. 3stufiger Anzeigeverstirker, mit
unsymmetrischem Eingang, fir -
60 Hz ... 10 kHz und Netzfre- -
quenz getrennt verwendbar Eingangsspannungsbedarf etwa
© - .0,5 mV fir Vollausschlag
des’ Instrumentes '

. Briicke mit Anzeigeverstirker fir
unsymmetrische Fremdspannun-
‘gen verwendbar von . 60 Hz.. 10 kHz und mit_ Netz-
’ S o frequenz

. Wechselspannungs‘rﬁevsstmg‘ :
am MeBobjekt mit eichbarem An- : »
zeigeverstirker zwischen - etwa 8 mV und 10V

. ﬁeﬁunsicherheit
. bei der Spannungsmessung % 4- 109, vom Skalenendwert

Maximale Fremdwechselspannung

am- Briickeneingang ist so zu

wihlen, daB maximale Spannung ,
am MeBob;ekt o 10 V betrigt

kaelbestlmmungen bei L- und . _ .
C- Messungen : . etwa 89° 53’ ...

HeBQnrsi.cﬁerheit : » 90- o
v ’ : . A 1. ', jed i
der Winkelangabe - 15', jedoch nicht

5. Strorﬁversoréung o o 120,:'220_V -+ 10 %, 50 Hz
’ o - L_eist_(mgsaufnahme etwa 75 VA

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/08 : CIA-RDP82-00040R000200100008-9



» e 008-9
ol : -RDP82-00040R000200100
in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/08 : CIA-RD ‘
Declassified in Part - | ‘ sk

16. Bestiickung 4:<EF 12
. k. 1<EL 11
1XEZ12
1XGR 150 DZm
17. 'Wechsglrlchter L Telegraphenrelajs 0373.001 -51218
18. Abmessungen - . 770X 620360 mm.
19. Ge\_fvi_éht 4 - : étwa 65 kg
. 20. Zubehsr - o 1 Netzkabel A FN 1014

‘je 1 Filtereinschyb fir 8000 Hgz,
800 Hz und 80 Hz = '
1 Leereinschub

Warennﬁmmer 36 47 1500

Be'zygsmaglichkeiten fiir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demdkratischen Republik; -
- Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihr;leichgencllun Wirtschaft,

ur Handelsorganisationen, Privatbetricbe und Reparaturwerkst&tten Gberdie DHZ-Nieder.
ungen Elektrotechnik. : o o

Expor:informatib}v: DIA D‘euts‘cher‘lnnen-" und AuBenhandel, _El?ktmechr':lk. Bcrhﬁ (o )2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ryf: $1 7283, 517285/86 :

Genehmigt'durch das Ministerium ﬁir'AuBenhandel‘ und Innerdeutschen Handel der
itschen Dempkraischenlepublik unter TRPT-Nr, 911,54, '

Ausgabe Augus_t_ 195¢
v Ander’upgén vorbehalten

CWIV/A26 55 s 169,54

' 008-9
E—..  Asoroven - CIA-RDP82-00040R000200100
in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/08 : CIA-RD
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. MESSGERATE

Ausfihrung freibleibend

RC-GENERATOR TYP 191

Der RC-Generator Typ 191 dient vorwiegend als Sendepegel Geber bei
- Tragerfrequenzmessungen Der Sendepegel kann mit Hilfe der emgebauten
Eichleitung und des Anzeigeinstrumentes sowie der kontinuierlichen
- Regelung von +2,2 N ... —7,5 N an 600 bzw. 1500 geregelt werden.
Weiterhin sind 2 Festpegel von +0, 7 N und 0 N bei nlederohmigem Aus-
- gang (etwa SQ) vorgesehen, die sich in Verbindung mit dem Anzeige-
_instrument und der kontinuaerhchen Regelung von 40,9 N... —1,5 N
verindern lassen. Die gute Konstanz des Ausgangspegels bei Frequenz-

- einstellungen ermoglicht bequeme Messungen an Leitungen und sonstlgen
Fernmeldeanlagen

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt RudolfstraBe 47
Telezrammanschruft Funkwerk Erfure — Femruf 5071 — Fernschreiber 306
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AN

— 4 bl
>y

VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN
.'Fr-équénzberevich- ST 300 Hz ... 300 kHz

. Ausgangspegel . 42..._6Nan R = 600/1500
R i . ‘ " 40,7 und 0 N an R etwa 5Q

_ '._‘KI‘Ir_rfakt_or- ' ’ | - =215%

. Stromversorgung  © 120/220 V 4 109, 50 Hz
' S : _ LeiStungsaufpahme etwa 50 VA

1xEF 12
1 EBF 11

1x AZ 11

1x StV 280/40
1x HRW §/5

. Bestiickung 2xEF 14

6. Abmessungen 550335 265 mm

7. Gewicht etwa 20 kg

Warennummer 36 47 14 00

Bo_zugsm&tllchkeiten‘mr MeBgerite im.Bereich der Deutschen Demokratizchen Republik:-

Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestelicen Wirtschaft.
Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstiteen iber die DHZ-Nieder-
lassungen Elektrotechnik. ) . . : . : Co

_“Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und vAuB'enhandel, El?ktromhnik, Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 517283, 5172 85/86 -

Genehmigt durch das Ministerium fir AuBenhandel und ‘Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratudten Republik unter TRPT-Nr. 911/54. - .

_ Ausgabe Augusc 1954
‘ ‘Anderungen vorbehalten

W/VA26 - '5..5-13 1669/54

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/08 : CIA-RDP82-00040R000200100008-9
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'MESSGERATE

Ausfithrung freibleibend

HF-'LEISTUNGSGENERATOR TYP 2001

Der HF-Leistungsgen_erator Typ 2001 dient bei hochfrequenten Messungen
an Zwei- und Vierpolen als MeBspannungsque_lle. Sein Firequenzbereich -
reicht von 100 kHz ... 20 MHz, der zur Erreichung einer hohen Ablese--

- genauigkeit in 9 Teilbereiche unterteilt ist. Die HF-AusgangsIelstung‘ ,
betragt maximal 5 W an 700, Die Ausgangss'pannung ist zwischen 0,2 und
20 V in 3 Bereichen stetig regelbar und kann-durch ein Anzeige-Instrument
kontrolliert werden, . '

-Zur Eigenmodulation der hochfrequenten MeBspannung ist ein 400-Hz-
Tongenerator eingebaut. AuBerdem kann das Gerit mit 30 Hz ... 10 kHz
fremdmoduliert werden. Dije hochfrequente Ausgangsspannung wird an .
einer geschirmten Ausgangsbuchse_abgenommen. Zur geschirmten Ver- ‘
bindung zwischen Generator und  Verbraucher (z. B, Ubertrager,
Spannungsteiler usw.) wird ein konzentrisches HE-Verbindungskabel mit
13-mm-Steckern als Zubehor mitgeliefert. v - -
‘Der HF-Leistungsgenerator Typ 2001 ist im Interesse. einer vom Modu-
Iatiohsvorgang und von auftretenden Belastungsﬁnderungen unabhingigen
Generatorfrequenz vierstufig und zur Einhaltung eines. kleinen HF-
~ Klirrgrades zweikreisig ausgefihre, - : _

VEB FUNKWERK ERFURT
- Erfure, RudolfitraBe 47 » »
Telegrammanschrife: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Fernschreibei 306

: - 00100008-9
Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/08 : CIA-RDP82-00040R0002



: Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 201/08/08 : CIA-RDP82-OO40R000200100008-9

VORLKUFIGE TECHNISCHE DATEN

Frequenzbereich

. Frequenzunsicherheit

.- Frequenzin derung

a) bei Regelung der Ausgangs-
spannung um 509,

Hb) bei Anderung der Netzspan-
nung um 4 109
.-HF-Ausgangsleistung

. Ausgangsspannung

in 3 Bereichen stetug regelbar -

zwischen .

. MeBunsicherheit der Ausgangs-
spannung

. Amplituden modulation

Eigenmodulation

NE-Klirrfaktor des emgebauten
Tongenerators

Fremdmodulation ‘
Modulationsgrad

Modulationsspannungsbedarf bei.

Fremdmodulation

Storfrequenzmodulation
8. Stromversorgung

9. Bestiickung

100 kHz ... 20 MHz

(unterteilt in 9 Bereiche)

<19%

<5310~

< 2x107

max. 5 W an 700

20 und 0,2 V

< 59 vom Endausschlag
bei25V,5V und 2,5V

400 Hz + 59, -

0/,
< 2%

30 Hz ... 10 kHz -

1 0...309 stetig regelbar

‘etwa. 6 V. eff. an 20 kQ .

Eingangswiderstand fiir
30 9, Modulationsgrad

< 216~ bei 309, Modulations-

grad

"~ 120/220 V 4 10"/). S0 Hz

Leistungsaulna..me etwa 140 VA

1, EF 80

12 EF 85
1XECH 81
1-P 'S0

1EABC 80
. 17EYY 13

1EW 3 ... 9V/L6 A
1/ GR 1SODA

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/08 : CIA-RDP82-00040R000200100008-9
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10. Abmessungen o SISO.A‘ 470 ;'-';41(')‘ mm

11. Gewicht = - : etwa 40 kg

1?' Zubehor o .1 konzentrisches. HF-Verbin-
‘ dungskabel mit 13-mm-Steckern
1 Netzkabe! A FN 1014 - '

. Warénnu r;wmer 36 47.23 00

. Bezugsmégl_ichkéiten fir HeBierite im Beréich der Deutschén Demoﬁ tisch ‘ bl :
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihr gleichges::ll'::nGCV?:&:::'::'
Fir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten iiber die DHZ-Nieder-

lassungen Elekerotechnik. .

" Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBe'nhandgl,. Elektrotechnik: , _‘
LiebknechtstriBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 5172 83, ;1. ;; 8'15'/8'6&““" cz

‘Genehmigt.durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutsch :
Deatschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911,54, - cnen Handel der

. Ausgabe August 1954
Anderungen vorbehalien

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/08 : CIA-RDP82-00040R000200100008-9
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.. A
ned

- MESSGERATE

Ausfihrung freibleibend -

UKW-LEISTUNGSGENERATOR TYP 2002

Der UKW-Leistungsgenerator Typ 2002 besitzt die Konstanz und Genauig-
keit eines MeBgenerators bei einer hohen stetlg regelbaren Ausgangs-
spannung. Damit bietet er die Moghchkeat auch bei den niederohmigen
Schaltungen der UKW-Technik mit einfachen Mitteln zu messen, ohne daB} -
'dabei auf Genauigkeit beziiglich. Frequenzkonstanz und Unabh'a‘hglgkeit'
der Frequenz von der Belastung des Senders oder auf die Emstellgenaulgkelt
verzichtet werden muB. Dadurch ist das Gerit, das mit Eigen- und Fremd-
modulatlon betrieben werden kann, mit Vorteil zur Spelsung von MeB-
Ieitungen zur Untersuchung von Netzwerken, zur Steuerung von Ver- |
- stirkern, als Uberlagerer und zum Gleichlaufabgleich von Empfangern zu

verwenden

VEI FUNKWERK ERFUR‘I’
© Erfurt, RudolfstraBe 47 :
Telegnmmanschnft. Funkwerk Erfurt — Fernruf 59071 — Frmuhrcibcr 306

B Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/08 : CIA-RDP82-00040R000200100008-9
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| L LY
Im Interesse einer vom Modulatuonsvorga;ng unt‘i vcin auftnetenden Last-

anderungen unabhanglgen Generatorfrequenz ist der UKW- Lelstungs-
generator Typ 2002 zwelstuﬁg ausgefuhrt Der Frequenzbere:ch von
. 20...240 MHz ist in acht sich uberlappende Frequenzberelche aufgetellt,
Die Ausgangsspannung ist zwischen 0,1.. -etwa 8 V stetig regelbar und
an einem emgebauten Anze:gemstrument ablesbar. Der Quellwcderstand '

des Generators betragt 60 0.

Zur Eigenmodula\tion des Generators dient ein 400 Hz- Generator mit-dem
eine Amplntudenmodulatlon bis 609, erzielt werden kann Fur die Fremd-
modulatlon sind besondere AnschluBbuchsen vorhanden. Die Ausgangs-

spannung kann an einer konzentrischen Dezi-Buchse entnommen werden.

VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

. Frequenzbereich B ©20...240 MHz

. Frequenzunsiéherheit an der Skala + 0, 59%

. HF-Klirrgrad ko< 5%. < 29
. Ausgangsspannung am Ausgangs-
widerstand von 60 Q zwnschen 6 V und 60 mV stetig

regelbar

. MeBbereich des Ausgangs-
. spannungsmessers : S

A0V

. Unsicherheit der Ausgangs-. 4

spannungsmessung

. Eigenmodulation
. Fremdmodulation

. Eingangswider‘stand»am,‘Eingang fir
‘Fremdmodulation

. Stromversorgung

400 Hz + 59,

+ 159, vom ' Endausschlag

Amplitudenmodulation mit

tionsgrad

Amplutudenmodulatlon mit
20 Hz...200 kHz bis 609, Modu-
lationsgrad

10 ko

120,220 v - 102, S0 Hz
Leistungsaufnahme etwa 150 VA

Declassified in Part - Sanitizéd Copy Approved for Release 2012/08/08 : CIA-RDP82-00040R000200100008-9

bis 609, Modula,- ‘



g 6...18V0,5A -
SEW 3..9V12A
2 EW 3...9V,02A
, - 1.STV 280,80
12. Abmessungen ‘ - 550,470 410 mm

13. Gewicht  etwa 45 kg

WSrenriummer 36 47 23 00

Bezugsmoglichkeiten fiir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der voikseigenen und ihr gleichgestellten Wirtschafc..
Fir Handelsorganisationen, Priutbetr‘ieb‘e und Reparaturwerkstitten. Gber die DHZ.

Niederlassungen Elektrotechnik:

Exportinformation: -bl_ADeuuchér innen- und Adﬂenhandel', Elektrotechnik, ‘Beflin C 2,
" Liebknechtstrae 14 — Teleg'ramme: Diaelektro — Ruf: 51 72 83, .51 72 85,86 )

Genehmige durch das Ministerium fir AuBenhindel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911,54 .

_Ausgabe Auguse 1956
Aaderungen vorbehalten

| WIV/26- 5.5 - R 16695

eclassified in Part - Sanitized'Copy A;sproved for Release 2012/08/08 : CIA-RDP82-00040R000200100008-9
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Ausfiihrung freibicibend

FERNSEHMESSGENERATOR TYP 2003

Der FernsehmeBgenerator Typ 2003 macht den Fernseh-Reparaturtechniker - .
 unabhingig von den Sendungen eines Fernsehsenders. Erliefert im Fre-
‘quenzgebiet von 20 . . - 240 MHz eine hochfrequente Ausgangsspannung von
10 uV ... 30 mV. Diese setzt sich im- Frequenzgebiet von 20 . .. 50 MHz
aus dem Bildtriger und einem im umschaltbaren Abstand von 5,5 bzw.
6,5 MHz darunterliegendem Tontriger zusammen. Im Frequenzgebiet von
30 ... 240 MHz liegt der Tontriger im vorgenannten Abstand dariiber,
Der Bildtrager ist mit eigenem Bildmuster modulierbar, Fremdmodulation
ist vorgesehen. Die im Gerit erzeugte Bildmodulation besteht aus den
‘Synchronisierimpulsen und Rechteckspannungen fiir wagerechte, senkrechte
und gekreuzte Balken.. Bildwechselimpuls und Zeilenimpuls sind verkoppelt.

~

VEB FUNK\VERK ERFURI’
: Erfure, Rudolfuraﬂe 47
Telegnmmansdmlt' Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Fermchreiber 306

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/08 : CIA-RDP82-00040R000200100008-9
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VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN =

1. Frequenzbereich L 20 ... 240 _MHz. k.ontinuier'lic_h,
, ' durchstimmbar
(unterteilt in 9 Bereiche)

davon 1. bis 3. Bereich mit einem
Triger fur Bildmodulation im
_Frequenzbereich 20... - etwa
50 MHz und einem Triger fir
Tonmodulation, der in einem um-
schaltbaren Abstand von—5,5 oder-
—6,5 MHz vom Bildtriger mit-
laufe, S :

4. bis 9. Bereich mit einem Trager
“fiir Bildmodulation im Frequenz- -
bereich von etwa 30 ... 240 MHz
und einem Triger fir Tonmodu- -
lation, der in einem umschalt-
baren Abstand von -5,50der -} 6,5
MHz vom Bildtriger mitliuft,

sowie im 10. Bereich: .
umschaltbare Festfrequenzen von
5,5 und 6,5 MHz als Triger fiir
Tonmodulation

2. Ausgangsspannung fiir HF-Triger 30mV ... 30 ¢V mit éinstellbarém
: , : Spannungsverhiltnis zwischen
Bild- und Tontriger

3. Bildtrigermodulation o fremd direkt mit 0 Hz...6,5MHz
: . bei _Ejngangsspannungen
von etwa 40 Vg

fremd iber eingebauten Ver-

- stirker mit Impulsgemisch
aus Synchronijsier- und
Bildimpulsen bej Eingangs-

- Spannungen von etwa 1 Vg

eigen mit Bildmusterimpulsen,
- umschaltbar auf Senkrecht-

Balkenmuster, zwischen

2 ...8 Balken durch-
stimmbar, :

Wagerecht-Balkenmuster,
zwischen 2 ... 6 Balken
durchstimmbar,
gekreuztes Balkenmuster
durchstimmbar, S
gekreuizces Balkenmuster
aus Festfrequenzen

: -9
Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/08 : CIA-RDP82-00040R000200100008.



‘. 4. Tontrigermodulation

3. Au%gangsspannung fur

Videosignal-
- 6. Stromversorgung

7. Bestiickung

8. Abmessuhgen

.'9. Gewicht .

Zusammen mit ‘Synchronisierimpulsen

' eines vereinfachten Syn-
chronisierimpulsgemisches
bestehend aus Zeilensyn-
chronisierimpulsen, Zeilen- .
austastimpulsen und aus

- den Zeilensynchronisier-

impulsen abgeleiteten Bild-
wechselimpulsen *

- fremd mit 20 Hz ... 20 kHz und

max. 50 kHz Hub

~eigen mit 400 Hz + 59, und max..

50 kHz Hub -

etwa 1 Vg5 positiv und negativ
gepolt : '

120,220 V 4 109}, 50 Hz
Leistungsaufnahme etwa 150 VA

2XEC 92
5 EF 80
1 X EAA 91
3xECH 81
9<x6.SN 7

1x6 AG 7"

1XAZ 12

3> GR 150 DA

1<GR 80 . .
1 Kristalldiode ED 705 .

550 470 % 410 mm

etwa 30 ’kgl

‘Warennummer. 36 472300

Bezugsmoglichkeiten fir MeBgerite im Bere
irektverkehr mit den Betrieben der volk

ich der Deutschen Demokratischen Republik:
seigenen -und ihr gleichgestellten Wirtschaft.

Fiirl-hndelsorganisationen. Privatbetriebe und Reparaturwerksunen iberdie DHZ-Nijeder- -

. lassungen Elelxtrotechnik,

' &éoninfoinhtion:_ DIA'Deuucber Innen- und Auﬂénhandd. Elektrocechnik, Berlin C 2,'
LiebknechestraBe 14 — Telegramme: Diaelekera — Ruf: 5172 83, 51 7285/86

' Genehmigt durch das Ministerium fir AuBenhandel und innerdeutschen Handel der
DeuutbenDemokmuscbeu Republik unter TRPT-Nr. 911,54, .

Ausube August 1956
o And_engngen vorbehalten

I : IR NI | _ .
Declassifi in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/08 : CIA-RDP82-00040R000200100



Ny . -
Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/08 : CIA-RDP82-00040R000200100008

Ausfihrung freibleibend

RECHTECKWELLENGENERATOR TYP 2008

Der Rechteékwellengénerator Typ 2008, der in seiner Frequenz zwischen
50 Hz und 500 kHz variabel ist, kann fur folgende MeBaufgaben in Ver- ,
b}_indung‘ mit einem geeigneten Oszillografen verwendet werden:
. 1. Bestimmung des Amplituden- und Phasenganges von linearen Uber-
' tragungssystemen z. B. Verstirkern und Vierpolen.

2. Prifung ‘von Fernseh-Ubertragungssyst’emen -auf Einschwingen und
Reflexion. Damit ist. ohne Testbild die Mdoglichkeit gegeben, die Giite
_einer FernsehUbertragungseinrichtung festzustellen. o

Das' Gerit, dessen Anstiegszeit an der oberen Frequenzgrenze kleiner

50 ns ist, gestattet damit in Fe‘r.nsehﬁbertragungselnrlchtungen Anstiegs-

zeiten ab 80 ... 100 ns zy messen. Durch die geringe Dachschrige bei

30 Hz, die kleiner 5% ist, kénnen bereits geringe Phasendrehungen an der

umeren.Fr_equ,enzgrenvze nachgewiesen werden. Die Ausgangsspannung,

die max. 3 Vs betrigt, kann in Stufen von 10 db bis auf 10 mV getellt
werden. Die AuSgangsimpedanz betrigt 700, L : :

VEB FUNKWERK ERFURT
_ o Erfurt.' RudolfstraBe 47 -
»Telegnmmansch'rift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Femsc_b.reiber 306

. ‘ h
Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/08 : CIA-RDP82-00040R000200100008:
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rate (z. B, Oszillografen 4

VYORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

. Frequenzberejch
. Frequenzunsicherheit

| ..A.usgangsspannung‘ ’

. Uhsicherheit ‘der Ausgangs-

Spannung

. 'Flankeﬁanstiegszelt
. Dachschrige bei 50 Hz

. Einflug der_Netvzspannungs- _

' schwankung + 10% auf die
Ausgaﬁgsspanﬁung
. Stromversorgung

- Bestiickung

. Abmessdngen‘
. Gewicht _
. Zubehor

50 Hz ... 500 kHp
(unterteiilt in 8 'Bergiche)

+109

3 Vss mit R; = 70

mVg . 1 Vssan 700

’ regelbar in Stufen von 10 db

109 v :
1 Vg -Anzeige mit eingebautem
Instrument oo

= 50 ns

=59

4109,

120/220 v £ 109, 50 Hz
Leist.ungsaufnahmq etwa 90 VA
2XEF 14

2xEL 11

1X6 SN 7

1<EZ 12 .

1XGR 150 DZm

-1 Glimmlampe MR 220

550x 307 265 mm
etwa 18 kg - - '
1 Netzkabel EN 1014

1 MeBkabel 700 :

Warennummer 36 47 24 00

MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:

mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestelicen Wirtschaie,
Fiir Handelsorganisation:n. Privatbetriebe und Repantqrwerksauen iber dje DHZ-Njeder.

lassungen Elektro_teclmi . :

' Exportinlorma’tion: DIA Deutscher inﬁen'-'
) vLiebknechmnBe 14 — Telegramme: Diae

und AdBe'nhaﬁdei. Elektroucﬁnik.icrlin c 2,-
fektro — Ruf: 51 72 a3,

. 5172 85/86

del und lnnerdeuuchon_ Handel der
Nr. 911.5¢. NS

Ausgabe Auguse 1954
'Knd'erungen vorbehalten

RAZY ST 16695

00100008-9
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MESSGERATE =~

o Ausfuhr‘ung freibleibend

NF-SCHWEBUNGSGENE?.ATOR TYP 2620

sich besonders zu Dimpfungs- und Verstirkungsmessungen im gesamten

Tonfrequenzgebiet bei wverschiedenen Innenwiderstinden,

Zur Erzeugung der gewiinschten Frequenz werden die Hochfreqhenz eines

festen und die eines durch Andern seiner Schwingkreisinduktivitit in der
‘Frequenz verinderbaren Generators gemischt
' nes Filters auf d

n Anzeige-Instrumentes
mit Grob- -und Feinantrieb vereinigt
rbeitens und hoher Ablesegenauigkeit,

VEB FUNKWERK ERFURT
S Erl’drt. RudolfstraBe 47 ‘
Telegrammanschrift: -Funkwerk Erfure — 'F_emruf‘Sbﬂ- — Fernschreiber 306 -

1

R

: - 00100008-9 |
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TECHNISCHE DATEN

1. Frequenzbereich ' ~ 20Hz...20kHz

S R R (in einem Bereich)

. VFrequenzunsiCherheitA S | + 20, + 2 Hz o _ _

. Aus’gangsspa’n'nung' iiber 4 Bereiche und mit dem ein.- '
o ‘ ' gebauten Anzeige-Instrument
stetig regelbar von 10 mV o0V
- Unsicherheit der Ausgangs- », o ' :

spannung + 39 vom Bereichsendwert:

. Klirrfaktor der Ausgangsspannung
fir f > 60 Hz : B

6. “EinfluB der"Neti‘sp'annvungs's:éhv_va'n- .
~kung 4 109 auf die Ausgangs- S
Spannung - T+ l,-%»

. Stromversorguhg‘ R 120/220 v + 109, 50 Hz
: ©Leistungsaufnahme etwa 80 va
. Bestiickung 4XEF 12
o 2XEF 14
. 1XEBF 11
1XAZ 11
1xSev 280/40
1XEW 3. . 9Vi1,2 A
1 Glimmlimpe MR 220
4 , : Best.-Nr. 14-14

- Abmessungen . 350 300 260 mm
. Gewicht : o -etwa 27 kg
. Zubehor v ’ 1 Netzkabel FN 1014

o W;nfennummer' 36472100

' Bezugsmoglichkeiten fiir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik: .
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestelicen Wireschafe,
Fir Handelsorganiationen. Privatbetriebe und Reparaturwerksdt:‘en iberdie DHZ-Nijeder.
lassungen Elekerotechnik. : S Lo o ‘

Exbortinformation:.DlA Deutscher Innen- und AuBenhand&. Elektrotcchm'k. Bérli;a C2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelekero —. Ruf: 51.72.83, 5172 85/86 :

Genehmigt durch das Ministerium fir ‘AuBenhandel und lnnerdeutscheﬁ_.Hindel der
Deutschen Demokntischen Republik unter TRPT-Nr. 911,54 S .

Ausgabe Mirz 1954
Kndémn_geti vorbehalten

- WiVN/& /2 l!“/S_‘

: - - 0OR000200100008-9
Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/08 : CIA-RDP82-0004
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 MESSGERATE

Ausfiihrung freibleibend

NE-ROHRENVOLTMETER 1y p 4040

Symmetrieiibe

‘ rtragers ,
n. bei denenzg o 2" dle

B.dieGenerator.

| FUNKWERK Enpy g,y
Tel“"i“mansch',if(‘_ . Ertun.‘ludonsmae 47 _

. ) unk‘""k. Erfure ~.Fernraf 5071 e

S : ' ) ~ 'Fgrnxhrub& 3“ .

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/08 : CIA-RDP82-00040R000200100008-9
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I’ECHNISCHE’DATEN

.. MeBbereiche - ' R 1,3/10,30,100 300 ‘mV
- MeBbare Spannungen
- Frequenzbereich -
.. Anzeigeunsicher heit o : K
a) Absolutfehler bei 1000 Hz - + 3% vom Bereichsendwert ;
b) Frequenzgangfehler - bezogen - : : '
- auf 1000 Hz. o+ 39
. ¢) Fehler bei Netzspannungs- -
‘ schwankung + 109 ot19,
.- Eingangswiderstand _ _ : '
a) symmetrisch _ : .. >30ka
b) unsymmetrisch i >75ka
. Spannungsverstirkungvbei 800 Hz
und AbschluB mit Kopfhsrer 4 ko etwa 6000
. Eichung ' durch eingebaute Normalspan-
, ' .. hungsquelle: .
. Stromversorgung - 1207220 v 4+ 109, 50 Hz
B : A Leistungsaufnahme etwa 30 VA
- Bestiickung IXEF 12 .
’ : : 1< EBF 11
1XEZ 11
2XGR 100 Zm
IXEW3 .. .9V
1XEW3...9v
1XEW3...9V A
v 1 Glimmlampe MR 220
? S ‘ ‘ -Best.-Nr. 14-14 -
. Abmessungen . - - 550300 x 260 mm
- Gewicht o ooetwa 16kg
- Zubehér - o 1 Netzkabel FN 1014

/1,0 A
/0,3 A
/0,2

" Warennummer 36 473500

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und Auﬁehhandel. Elektrouchnik.‘&rlin C2,
i Lieblm_echtstnse_“ — Telegramme: Diaelekero — Ruf:-51 7283, 5172 85/66

Genehmigt durch das Ministerium far uBenhandel und
Deutschen ,Demokl_'atisch,en Rep'ublik unter TRPT-N;. 911,54
: - : L Ausgabe Mirz 1954
" ‘Anderungen vorbehalten

WV mi2e/se

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/08 : CIA-RDP82-00040R0
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Ausfihrung freibleibend

ALLWELLENEMPFANGER TYP 188

entsprechend einem Frequenzgeblet .von 30

~ Der ,Ges;rigt'bgrelc’h(_ist in 10 Einzelbereiche aufgeteilt, wobel

ist. Eine beleuchtete, in kHz bzw.

verbunden mit Grob. und .
iinschten Senders,

- At Tonlose. Telegrafie o
A2 Tonmodulierte Telegrafie und
A3 Telefonie, amplitudenmoduliert,

‘,VEUFUnstixsnrukr_
' 7 Erfure, Rudolfscrate &7

‘ : - -00040R000200100008-9
ified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/08 : CIA-RDP82



VORLKUFIGE TECHNISCHE DATEN |

. Frequenzbereich - © 30 kHz ... 35 MHz -
' S o "~ (10000 ... 8,5 m) unterteilt _in
10 Bereiche "mit ausreichender
Uberlappung : :

. Frequenzeichung - - ~in kHz bzw. MHz auf Trommel-
: : ©  Linearskala . A

. Frequenzelnstellung : _ mit Grobtrieb und'8:1_' unter-
S ‘ : setztem  Feintrieb . - ‘ :

. Frequenzablesegenauigkeit - zwischen 0,1 kHz pro mm im.
. R untersten und 45 kHz pro mm im
obersten Bereich. ‘
AuBerdem Feinablesung an 77,5: 1
untersetzter Mikroskala

. Frequenzeichkontrolle mit eingebauter Quarzstufe und
v : Eichmarken in allen Bereichen

. Schaltung : Supe-het mit zweifacher Uber-
_ . v lagerung und Zusatziiberlagerer
fir A,-Empfang S

- Empfindlichkeit : : bei einem Stérabstand von 10 db .
E : SR . an den Kopfhérerbuchsen:
AL E 015 uV (A f= 200 Hz)
A= 0,5 uV (A f= 800 Hz) .
o N 50% mod.
A;= 1,5 4V (A f=45 ‘kHz)
A .50.% mod.

. 'Grenzempfindlichkeit , in den Bereichen 6. ...9: 8 KTo
- . . _im Bereich 10: 30 KTo

Trennschirfe - Trennsch. fB;ndbrélte ) “Ab‘stand
40 db 200Hz 3,2 kHz- -
40db 9 kHz

- 60 db ' 3,5 kHz
- 60db 10 kHz

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/08 : CIA-RDP82-00040R000200100008-9



+ 10. Bandbreite : © mit Quarz- und  Vierkreisfilter
A S ~ stetig regelbar -zwischen 200 Hz
~ und 5 kHz mit besonders o
herausgefiihrtem Phasenregler

11.‘Schwundregelung : " Bei Anderung der. Eingangsspan- ‘
R RO TP nung von 1,5 4V auf 50 mV erhohe
sich die Ausgangsspannun_g maxi-
-mal auf das 1,4fache. T
Bescnderer Regelspannungsaus-
gang fiir Dlverslty-E_mpfang.
- Die Zeitkonstante ist in 5 Stufen
von 0,1 ... 3 sec. umschaltbar.,

12 Spiegelwellendimpfung 5 40dp

13. Kreuzmodulationsfestigkeit Ein zu 50% modulierter Stor-

’ sender ruft eine 109%ige Kreuz-

modulation eines nicht modu-
lierten Nutztrigers hervor:

In den Bereichen 1 ... 4 (30 ...

750 kHz) in 20 kHz Abstand von

Bandmitte bei einem Verhiltnis

-Usesreriger /U Nutztriger von = 100,

Iri den Bereichen 5 ... 10 (750 kHz

- -+ 35 MHz) in 50 kHz Abstand bei
einem Verhiltnis > 1000. -

Die Spannung des Nutztrigers

betrige dabei etwa 0 uv e

14. Stéraustastung , " automatisch, mit von Hand ein-
o ' C ' ’ stellbarer Entstortiefe. ,
Ein Stor-/Signalverhiltnis von
© 20 db- kann auf 3 db verringert
‘werden. . Dabel betrigt die Ab-
nahme der Signalstirke etwa 59 -
fiir A; und etwa 159% fir A,

15 L'autstirkereg'el.ung' : PR -von Hand NF-}und bei abgé- '
~ v 7 = © schalteter automatischer Rege-
lung HF-seitig ‘ :

16 Féldstirkéa‘nzelge B " durch lhsc‘rdmedt_ ‘geeicht  in
S o db (0 ... 120) S

17, -_Antennenansthlus. R T 600 (u'nsymm;) und 2400 (iimm))

18 Aus'g'i.nge‘~ Y 1 kq, 6000,“ eingebauter Layt-

- X 0100008-9
Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/08 : CIA-RDP82-00040R00020
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4

19, JStrOMVersoréung o : ——
- | o M0127/250 ¥ iy goi Vi
Lelstyngsaufmhme e/:v;u g;)zVA'

20. Bestiickung =~
Peo o 4xEF. s

3XEF g5

1XECC 81

4XECH g1

IXEAA 91
XECL 81 :

CxEvy g3 CCLTD

4 Skalenlﬁmpchen 63Vv/1,8 W

-21..Abmes’sungen 7‘ . o | R 55 .
. . , 0% 402 350 m;
22. Gewicht : - o ’0"‘,’"'
B I ; ) etwa 45 kg

Wa‘rennurnmer 36 45 25 00

Handafs.
Orla;sungo‘vu

und AuBehhmdo.l ‘ E trosin L
ef, Ej ) .
lektro — Ryf; 89 7, ;;:;mch’ o ’l}i/l;,‘ Berlin ¢ 2,

isterium fir Augenp, :
ﬂmblik unter Tﬂnmf'9¥:;‘“'"""d’““chcn i-iu'ndol‘ d
1 3 -der

A“fnbo Auguse 1954
-Anderungen vorbehalten - -

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/08 : CIA-RDP82-00040R000200100008-9
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 MESSGERATE

Austhrung freibleibvend

-DICKENMESSER TYP 611

d aus MeBkabe|
ntergebracht. Durch 8;\
h der Ultraschall-ch‘ken‘- :

elnsgtzen. .

VEB FUNKWERK ggf
Erfure, 'R'udolfstrase 47
Funkwerk Ecfurt — Fernruf sp71 - Fernsch

2.

URT
Teleg rammat}sch rife: '
: reiber 306

-~

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/08 : CIA-RDP82-00040R000200100008-9
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 YORLAUFIGE TECHNISCHE DATE N
. Frequenz = o SR 1.4 ... 3,4 MHz

. MeBbereich der Gru_ndwelle
“bei Stah|
bei Aluminium

- MeBbereich mit Oberwellen

. Stromversorgung - Trockenelement ELT 1,5V
: : ' Anodenbatterie BDT 90 v

. Bestiickung | 2XDF 191
ﬂ ’ -~ 1xDL 192

- Abmessungen . - 300x 210 x 290 mm
9 kg mit Zubéhbr |

1 MeBkabel mj¢ Tastkopf - .
Kopfhérer 4 kg ‘

War_ennummer 36 47 96 60

Bexu‘gsm'églichkeiten fir MeBgerice im Bereich der Deutschen Demokracé:che‘n Republik:
Direktverke!l‘r mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestesiten Wirtschafe.
Fiir Handelsorganisation’en. Privatbetriebe und Reparaturwerkztitten iberdje DHZ -Nieder-
lassungen Elektrotechnik, ' : . .

Expof:infofmation: DiAa beutscher Innen- und AuBénhandel. Elekcrotéchnik, Berlin C 2,
L Liebknechtstraﬂe» 14 Telegramme:._Diaglektro ~ Ruf: ‘5172 83, 51 728586

) Genehmigt durch das Hinisterium fiir AuBeﬁh;ndel und lnnerdeutschén Handef der
Deutschen Demokratischen Republik uncer TRPT-Nr. 91154 ‘ o o

Ausgabe Miry 195¢ V T
Knderdn;eh vorbehalten

'w,zv;&,as Rs 124855

00100008-9
: -RDP82-00040R0002

rt - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/08 : CIA
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M ausgemessen w
Ultraschall-Quarz befindet, sind dyrch ein 2. m [ay
da3 auch Untersuchungen -an schwer Zuginglichen Stell
. werden kénnen, . '

Das MeBprinzip beruht auf der Tatsache, dag der Ultraschalj an Materja|-
trennungen ungd ‘Fremdeinschlﬁssen reflektiert wird. Durch d
Werkstiick an -hall-Tastkopf wird: ein kurzer
Wellenzug von be’_stiinm;er Frequenz in das Material eingeleitet und dje
,auftretenden Reflexionen a4f dem in Entfernung geeichten Schirm des
. Braunschen Rohres aufgezeichnet, Dje Entfernungseichung ist so ausgelegt,
daB sie ﬁir'Schallgeschwindigkeiten Iwischen 3500 und 7000 m/s einstelibar
ist. Die Umnellung auf andere Schallgeschwmdigkeiten' fiBe sich schnel|
und einfach durchfihren, L - o

VEB FUNKWERK ERFURTY
. : o Erfure, RudolfseraBe 7 ) : : 7
i ’Telegfammrift: Funkwerk ;dyn . Fernruf 5071 __ f‘ornsébr_dlbcr"m

200100008-9
: -RDP82-00040R000
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Das Gerit arbeitet mit 3 Festfrequenzen von 1, 2 und 4 MHz,
~Anpassung an die ~verschiedenen ‘Absorptionen von Metallen zu haben.
- Um eine optimale Prifung durchfiihren zuy kénnen, 3Bt sich die Sende-
-energie und die Empfﬁngerempﬁndl!chkeit stetig variieren. -

Das Schirm'bild kahn geineihsém ‘mit einer elnschiebbir‘en Karteikarte mi¢

_Hilfe einer ‘Fotneinrichtung registriert werden. . o

gebracht. [
wechselbaren Tast
- Schutzdeckel des:

VORL'A'UFI_GE TECHNISCHE DATEN -

. MeBbereich | 25/50/100/250/500 cm
: bei Schallgeschwindlgkelten' _
zwischen 3500 und 7000 m/s

. Frequenz . o _ 1/2/4 MHz |

. A‘usgangsspaﬁnung _ . =300 vV
: : - stufenlos regelbar:

- Verstirkung des Empfﬁhger‘s - etwa 10%fach-
o - stufenlos regelbar

. Stromversorgun_g ‘ R 110/127/220 v +109%, S0 Hz .
o o , ‘ Leistungsaufnahme etwa 120 VA

- Bestiickung =~ ' : 7/ EF 1z
' ' . 3X6SN7
AXEF 12 .
1XOSW- 2068 ¢
1<EZ 12 o
1xGR 150 DZm

: - - R000200100008-9
Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/08 : CIA-RDP82-00040
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N A

7. Abmessungen 300X 370550 mm

8. Gewicht ” e  etwa 25 kg kompl. m. Zubehéf

9, Zubehor _ , 1 Netzkabel 6 m

R ' ' 2 MeBkabel 2m

7 Tastkopfe :

1 Fotozusatzeinrichtung
~ (ohne ‘Kamera)

Warennhmmer“aé 47 96 50

¢

Bezugsmoglichkeiten fir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der. volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft.
_ Fir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten Uber die DHZ-Nieder-
“lassungen Elektrotechnik. . g

Exportiri(ormatibnﬁ:‘DlA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C2, -
Li‘ebkneght_strase 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 517283, 517285/86 ’

- Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und innerdeutschen Handel der '
" Deutschen Demokratischen _Republik unter _TRPT-N}r. 911/54 S B

B Ausgabe Miarz 1954
Anderungen vorbehalu’n

W/ V/&/26 Rs 1268/56
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MESSGERATE

" Ausfithrung freibleibend

UNIVERSAL-ROHRENVOLTMETER TYP 187

Das Umversal Rohrenvoltmeter Typ 187 ist ein, unentbehrllches Hilfsmittel
in Labors, Priiffeldern und Fertigungsstitten. Es ermdglicht die Messung.
von Gleichspannungen zwischen etwa 0,1 und 300 V bei hohen Eingangs-
widerstinden, so daB die direkte Messung von Regelspannungen und Span-
nungen hochohmiger Quellen durchfuhrbar ist.

Fir die Messung ton- und hochfrequenter Wechselspannungen lm Fre-
quenzgebiet zwischen 30 Hz und 10 MHz ist ein symmetrischer Buchsen- .
“eingang und fir Frequenzen zwischen 30 kHz und 300 MHz ein Tastkopf. .

VEB FUNKWERK ERFURT
Erfurt Rudolfstraﬁe 47

TeIegrafnh’tanschrift Funkwerk Er —. Fern, - —: Fernschreiber 306 - -

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/08 : CIA-RDP82-00040R000200100008-9
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vo‘i'gesehe,n_.' Bel der Konstruktion des Ta

-Wert auf‘niedrige‘Etngan’gskapazlt‘at~un_ ' V| _
_pei den hohen Frequenzen gelegt, um die Beeinflussung
durch das Réhrenvc_ﬂtmetér moglichst klein 24 halten.

i { 4 Erweiterung
Fur eine vielseitige Verwendbarkelt des Ger“ates bzw. zur weite ‘
seiner MeBbereiche sind die unter punkt11 (Erganzungsgerate) aufgefihreen
Spannungsteiler tieferbar. ’ o : v

VORLKUI—\GE TECHN\ISCHE DATEN

o ‘%Bbéreﬁche S ’ R
- a) fur Gleichspannung ' | 10130/1,00/300, '
b) fur Wechselspannung o 10/30/100 AY

MéBunsichefheit SRR
a) ‘bei Gleichspannung ‘ + 3%
b) bei Wechse\spannung + 5%

. Frequenzbereich bei Wechse\_-
spannungsmessung , OHZ ..o 300 MHz

. Eingangsw’\derstand . '
a) bei Gleichspannung etwa 50 MQ auf allen Bereichen
b) bei Wechse\spannung‘ > 3Maim Bereich
20 Hz ... 500 kHz
~ 200 k@ bei Frequenzen
< 500 kHz . - 10 MHz
: : > 20 k@ bei Frequenzen
' ’ : - =10 ... 30 MHz i
‘ ’ %

5. Eingangskapazitit o etwa 'Kﬁ’pF mit Adapter fUr den
‘ ‘ , : .. Frequenz N : ‘
| a0 kHz ... 300 MHZ

etwa 30 pF an pesonderen
Frequenzbere‘ch
30 Hz ... 10 MHz

snzbereich
_ Ein’gangsbuchsen‘ fir den.

| 6. stromversorgung. O g0/220V & 10%, S0 M
: ' L o S LeiStungsaufnahme etwa 25 VA

‘7. Bestiickung CAXEA 960
' S ' * - 2xEAA 9N
1% ECC 81
- 2xEF 12 o
9% GR 100 Zm. v o
TG EW 3...9V02A
1XEW 3.9V e a

Declassified i
in Part - Sanitized C
0|
py Approved for Release 2012/08/08 : CIA-RD
: -RDP82-00040R000:
200100008-9
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‘8. Abmessungen N 360><260><260 mm_
9. Gewicht etwa 8 kg

10, Zubehor . ‘ 1 Tastkopf fiir Wechseispannungs-
o messungen
1 MeBkabel fir Glelchspannungs- '
‘messungen ' :

11. Ergidnzungsgerite*) 1 Vorsteck- Spannungsteller Typ 4020, -

' B : : ohmisch, zur Messung von Gleich-
spannungen bis 1 kV mit etwa 100 MQ
Eingangswiderstand

1 Taster Typ 4021,

zur Messung von Gleichspannungen bis

30 kV im 300 V-Bereich, bzw. bis 10 kV,

3 kV und 1 kV in den anderen Bereichen,
. mit 1000 MQ Eingangswiderstand

1 Vorsteck-Spannungsteiler Typ - 4022,

10: 1 kapazitiv, zur Messung von Wechsel-
spannungen von 30 kHz bis etwa 100 MHz
i Bereichen bis 1000 V, 300V usf. '

i Vorsteck -Spannungsteiler Typ 4023,
3 10 1 ohmisch, zum Buchseneingang, zur
" Messung von Wechselspannungen von
30 Hz bis 10 kHz in Bereichen bis 1000 V,
300 V usf.

1 Vorsteck- Spannungsteiler Typ 4024,
10: 1 'kapazitiv, zum Buchseneingang,
zur Messung von Wechselspannungen
von 10 kHz bis 10 MHz in Bereichen bis

1000 V, 300 V usf.

1 Hochspannungsteiler Typ 4025,

zur Messung von Hochspannungen der
Frequenzen zwischen 30 kHz und 30 MHz -
in den Bereichen bis 50 kV, 30 kV 10 kV,

3 kVund1kV

*) Erghnzungsgerite gehéren nicht zum Lieferumfang. Diese sind auf besondere Bestellung
. und gegen. besondere Berechnung lieferbar.

Warennummer. 36 473110

Bezugsmoglichkeiten fiir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Repubhk
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gieichgesteliten Wirtschaft.
Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstitten uber die DHZ-Nieder- -
lassungen Elektrotechnik. .

’ Exportinformacion DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel Elektrotechmk Berlln C2
LiebknechtstraBe 14— Telegramme‘ Diaelektro — Ruf: 51 7283 5172 85/86

Genehmigt durch das Ministerium fiir ‘AuBenhandel und lnnerdeutschcn Handcl dor
: Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54 _ R :

Ausgabe Hirz 1954
Anderl_mgen vorbehalten

. WIV/4/26 Rs 1414/54 - '

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/08 : CIA-RDP82-00040R000200100008-9
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. MESSGERATE -

Ausfiihrung freibleibend

L-NORMAL TYP 0199

Das L-Normal Typ 0199 ist fir- Laboratorien, Priiffelder und Abnahme-
stellen bestimmt. Durch die in einem Metallgehiuse befindliche Ringkern-

. ausfihrung -ist es weitgehend unempfindlich gegen magnetische . oder
elektrische Storfelder. Besonders angenehm wirkt sich dies bei Messungen
in der Nihe von metallischen Kérpern, .z. B, von MeBgeriten aus, da der
‘lnduktivi,téitswert, im Gegensatz zu anderen, nicht abgeschirmten zylinder-

- férmigen Induktivititen hierbei erhalten bleibt. ’ SR

_ R Erfurt, Rudolfscrae 47 o . '
elegrammanschrift: Funkwerk Erfurt — Feraruf 5071 Fernschreiber 306

VEB FUNKWERK ERFURT

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/08 : CIA-RDP82-00040R000200100008-9
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A IR S VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

1. Induktivititsbereich | 0., 100 mH |
Regelausfﬁhrung *) Induktivititswert - Belastbarkeit

: . 0,1 mH 0,4 A0V
-— 0 - 0,2 mH 0,4 A0V
. 0.5 mH - 04 A0V
1 mH 0,3 A/50V
2 mH 0,25 A/50 V
5 mH 0,15 A/50 Vv
10 mH 0,12 A'50V
20 mH 0,12 A/50 V
S0.mH - 0,06 A/SOV
.. 100 mH 0,05 A'50 v
abgeglichen auf 429 L 5uH -

2. MeBunsicherheit d

es Werkattestes 1 0,39 £ 3 uH *¥)
3. Frequenzbereich ‘

je nach lnduktivit'a';swert_ bis
‘zwischen 80 und 5 kHz innerhalb
einer zuséitzlic-hen._. MeBunsicher-
heit von < 0,1 %- Uber diese Fre-.
quenzgrenze hinaus kann der wirk-
same Induktivititswert Lw nach
der Formel ‘ '
: L
v =—re
. : - unter Berﬁcksichtigun’g der Eigen-
. : , kapazitit C berechnet werden,
4. Eigenkapazitit : zwischen 30 und 50 PF bei Erdung
o : der Klemme b und Verbinden
dieser Klemme mit dem Metali-

gehiduse , .
S 5. Aufbau ‘ _ - Ringkernspule auf keramischem.
o Coe B Kern im Metallgehiuse, das mit
- . - - : - Kautasit vergossen st
' ’ 6. Abmessungén o 1151155115 mm -
7. Gewicht - ' etwa 1,2 kg

] | 3 glaubighngspratoko!l des DAMG.
ieferbar. Die z, Z. vom DAMGQ"’ajngegebene Meﬂunsicb&heit liegt bej - 0,19,

ummer 36 46 43 50 § -

) y i , rkstitten iiber dieDHZ-Njeder- - -
lassungen Elektrotechnik. _ o - »
Exp‘ortinfbr.mition:.DlA Deutscher Innen- und AuBenhéndeI, Elektrotechnik., Berlin' C 2;
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ryf- 317283, 51 72 85/86

Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und
Deutschen Demokratischen Republik unter”TRPT-Nr. 911

~ Ausgabe Mirz 1954 o o -
Anderungen vorbehalcen o

Innerdeutschen Handel der
5¢ T Tndel der

W, V/4,26 Rs 141454

v ‘ ; . » v Aoproved for Re : - -00040R000200100008-9
D ‘I ssif’iéd |n F;ért Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/08 : CIA-RDP82-000.
ecla -
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Ausfiihrung freibleibend

UMSCHALTBARES C-NORMAL TYP 0200

-Das C-Normal Typ 0200 ist fiir Laboratorien, Priiffeld!er‘uhd Abnahme-

stellen bestimmt und wird mit einem Priifschein des Lieferwerkes aus-

geliefert.

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/08 : CIA-RDP82-00040R00020010000
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 YORUKUFIGE TE CHNISCHE DATEN

EREE B Elnsteﬂbare Kapazititswerte - 3—6-—9 15 21 — 28 — 34
PR o : LA — 64— 77 —98,uF -
abgeglichen auf 1%

. MeBfrequenz - 800 Hz

!»MeB,'u_'ng'lche-rhelt T I R
des Werkattestes Lo + 0,89 % .

. Aufbau . ‘Das ‘Normal seczt sich aus MepB--
: e - ~ kondensatoren in Kunstfolieays-
fihrung Zusammen, die in ejp
" Metaligehiyse .elngebaut sind, -

5. Maximale Glelchsp_'an“nunig- SR 200V
6. Abmessungen . 545X 340X 325 mm
7. Gewicht = - B " etwa 29‘.'6_ kg

*) Auf besondere Anforderung und Berechnung mit Beglaubigungsprotokoll des DAMG
lieferbar. Die z, Zt. vom DAMG angegebene M_eBunsicherheit liegt bei 0,5 %.

: Warennummer 36 46 45 39

. Bezugsmaglichkeiten

* Direktverkehr mit d
Fiir Handelsorganisation_en. Privatbetriebe un
lassungen Elektrotechnik. - R

Exportinformadon: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektroteqhﬁik, Berlin C 2,. _
‘ Liebknechtstra’ﬂe 14 — Telegramm_e: Diaelektro — Ruf: 51 72 83, 51 72 85/86 .

Genehmlgt durch das Ministerium fir- AuBenhandel ynd Innerdeutschen Handel - der
Deutschen,Demokratisq:hen Republik unter TRPT-Nr.,.911/54 R R |

- Ausgabe Mirz 1954
Anderungen vorbehalten -

 W/V/4/26 Rs 141454 .
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MESSGERATE

Ausfithrung freibleibend

UMSCH-AL,TBA‘R'E'S NF‘-L‘-NORMAL TYP 0201

: Mi‘t» dem umschaltbaren NF-Normal Typ 0201 erhalten wissenschafflich'e
Institute, Laboratprie‘n, Priiffelder .und Abnahmestellen erfsffnalig ein”
eisenfreies. ln_duktivitiits-nbrm‘al mit- Werten bis 73 H. Durch dié in einem
Metallgehiuse befindliche, symmetrische, ringkernéhnlicﬁe Anordnung der
Ei_pzelspulen ist das Normal weitgehend unempfindlich gegen magnetische

d.elektrische Stérfelder. ’ ' |

y VEB FUNKWERK ERFURT
| S Erfurt, RudolfstraBe 47 :
Telegramm’a’h;chrift: Funkwerk Erfurt -- Fernruf -507_1 — Fe‘rnschreit;er 306

-~ i
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VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

1. Einschaltbare
Induktiviticen

- 734 i chalter-

stellungen 200 v Scheitel

Diese Werte sind afs Richtwerte anzy.

sehen, da infolge des Aufbaues ein nach. -

‘tragliches. Abgleichen auf bestimmee-

, ) Werte niche ‘méglich ist. '

- MeBunsicherheit - '

des Werkattestes: - 10,50 %)

. Frequenzbereiéih ‘ Bis#200 Hz. Uper diese Frequenzgrenze
: o hinats kann der wirksame Induktivitits. -

“wert'L, nach dar Formel ‘ o

i

P i

Lwl ‘ 1 - g-):l : L-C . o
Unter--BerUcksichtigung der Eigenkapa-
- zitdt C berechnet werden,

. Eigenkapazitir “Entsprechend den Induktivititen unter 1,
: etwa 18?~110-85-84 pF '

. Gleichs.tror'nwiderstand ' etwa 1.5 _59 15,4 — 23,5 ko

- Aufbay : o Das Normal besteht aus4'1,2 eisenfrejen

vier Induktivitits |
Serien-, Parallel- bzw. eine gemischte,
Symmetrische Schaltung eingestellt, so
daB sich gleichférmige magnetische Stor-
felder nicht auswirken kénnen. Das
eisenfreje Metaiigehiuse dient
Statischer Schirm. Dije Spule

~ Holzring sind in Hartparaffin getrinke,

7. Abmessungen ‘ 340 mm ;290 mm hoch
8. Gewicht : etwa 19,5 kg

" *) Auf besondere A:nfordérung und Berech’nUng mit’Beglaubigungﬁprotokoll des DAMG
lieferbar: Dje z.Z. vom DAMG angegebene MeBunsicherheit liegt bej <+ 0,29%.

Warennummer 36 46 4370

'Bezugsmégiichk_eite,n fir MeBgerite' im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
irektverkehr mie den Betrieben der volkseigenen und ihnen.gleichgestellten Wirtschafe.

Fu'r:Hanel‘sorganisationen, Privatbetriebe und Reparatu rwerkstitten iiber dje DHZ-Nieder-. .
lassungén Elektrotechnik.” . - . '

' Liebknechtstraﬂe 14 — Telegramme: Diaelektro“- Ruf: 5172 83,5172 85/86 )
Genehmige durch das Ministerium fiir AuBenhandel'und lnnerdeutschén Handel der
Deutschen Demokratisqhgn Republik' unter TRPT-Nr. 911/54 o : o

) o » Ausgabe Mirz 1954
Anderungen vorbehalten

Exportinformation:v DIA Deuischer Innen- und 'AuBenharidel,' Elektrotechnik Berlin C 2_,>

W/ V7426 Rs 1414754

- ‘ - - 008-
ved fol elease 2012/08/08 : Cl D
Declassified in Part - Sanitized Co A O’ R 8/0 A-RDP82. 40R 2 9
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'MESSGERATE

Ausfihrung freibleibend

L-NORMAL TYP 0204

Das L- Normal Typ 0204 st fur ‘Laboratorien, Priiffelder und Abnahme—
stellen bestimmt. Durch die in einem Metallgehiuse befindliche Ringkern-
ausfihrung ist es weitgehend unempfindlich . gegen magnetische oder
elektrische Storfelder. Besonders angenehm wirkt sich dies bei Messungen |
in der Nihe von metallischen Korpern, z.B. ven MeBgeréten aus, da der
Induktw:tatswert im Gegensatz zu anderen, nicht abgesch:rmten zylinder-
formlgen Induktwntaten h:erbel erhalten bleibt.

VEB FUNKWERK ERFURT _
» . Erfure, Rudolfstrafie 47 - ' S
Telegrammanschrift: Funkwerk Erfurt — Fernruf 5071 — Fernschreiber 306
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-

' o e .~ : RS
VORLAUFIGE>TEICHNISC u"'e‘”‘p ATEN

. Induktivititsbereich : 01 2 H S
Regelausfiihrung *) S Induktivititswert  Belastbarkeit
e S : 0,2 A 100V
0,12 A1100:V
0,1 A100V
0,06 A 100V
- 0,05 A100V
: , 19, \

- MeBunsicherheit des Werkattestes | _ .
. Frequenzbereich s je. nach Induktivititswert bis
' - o zwischen 5000 und 800 Hz inner-
halb. einer zusitzlichen MeBun-
sicherheit .von + 0,1 ";,. Uber
diese Frequenzgrenze hinaus kann
der wirksame  Induktivititswert

Lw nach der Formel
L
11— LC

unter Beriicksichtigung der Eigen-

- kapazitit C berechnet werden.

Lw «

.. Eigenkapazitit . , Zwischen 55 und 85 pF bei Erdung
- der Klemme b und Verbinden
~dieser Klemme mit dem Metall-
, , gehiuse. :
. Aufbau . : Ringkernspule auf keramischem
' Kern im Metaligehiuse, das mit
Kautasit vergossen ist. '

6. Abmessungen - | 205:-205 <150 mm
7. Gewicht 1 : etwa 3,85 kg

‘) Andere Induktivititswerte zwischen 0,1 und 2,0 H auf Anfrage. -

**) Auf besondere Anforderung und Berechnung mit Beglaubigungsprotokoll des DAMG
lieferbar. Die z. Z. vom DAGM angegebene MeBunsicherheit liegt bei - 0,19%.

Warennummer 36 46 43 10

Bezugsméglichkeiten fiir MeBgerite im Bereich der Deutschen’ Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft.'
Fiir Handelsorganisationen, Privatbetriebe und Reparaturwerkstiitten iberdie DHZ-Nieder- -
lassungen Elektrotechnik. : - ’ '

_-Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,
LiebknechtstraBe 14 — Telegrammie: Diaelektro — Ruf: 5172 83, 51 72 85/86 :

- Genehmigt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und innerdeutschen Ha‘ndelbder'
Deutschen Dem‘oqutischen Republik unter TRPT-Nr. 911 54 o '

.

Ausgabe Mirz 1954
Anderungen vorbehalten

WV, 426 Rs 1414,54

Declassified in art - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/08 : CIA-RDP82-00040R000200100008-9
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Ausfiihrung freibleibend

NORMAL DERGEGENSEITIGEN INDUKTIVITAT TYP 0211

'Das Normal der ge'genseltlgen lnduktmtat Typ 0211 |st fir wnssenschaftllche
Instntute und Laboratorien bestimmt und dient vor ailem zur. Eichung von
ballistischen Galvanometern und FluBmessern Durch-Einsatz in Brucken-
schaltungen wrrd es zur Bestlmmung von unbekannten gegensemgen

Induktnonskonfﬂz:enten M verwendet

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/08 : CIA-RDP82-00040R000200100008-9
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 VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

- 1. Induktivititswerte | =L, =M=10 mH
SR auf 19, abgeglichen .

2, Beglaﬁbigung dér lndukth‘rltits-‘ ‘
werte It. Werksattest mit 4 0,39,

" 3. Ohmscher Wid‘erstand jeder _
Wicklung - ; etwa 20Q
4. Belastbarkeit jeder Wicklung 0,25 A/100 V * .

5. Aufbau.- . Ringkernspule auf keramischem
o : : ~Kern im Metallgehiuse, das mit
- Kautasit vergossen ist.

-6. Ab'messu_ngve‘nv " A, 205 X 205 % 150 mm
7. Gewicht - . etwa 58 kg

Warennummer 36 46 43 40

Lo,

%

2

Bézugsmb’glichkeiteh fiir; MeBgerite im Bereich der Deutschen D ‘ ‘ati L
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihne(r!tngle?cr}\‘::sr:t:llli::e'%?:&t:fz:

Fiir Handelserganisationen, Privatbetriebe und Re i i '
lassungen Elektrotechnik. o p;raturwerk;tatten iber die DHZ-Nigdgr-

- Exportinformation: DIA Dédtsc‘her\,lnn'en'-bund AuBenh Elektrarank . :
LiebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektmu in’;launf?e;ﬁE;;grogic?;gs'/g:rh" Ce

Genehmigt durch das Ministerium fiir ‘AuBenh rere :
v D_eutsche_n Demokratischen Republik unterungTand:.'9‘1‘;‘7salnnerdeu‘“hen Ha.ndel der .

. Ausgabe Mirz 1954
Anderungen vorbehaiten -

W/V/4/26 Rs 141454

Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/08 : CIA-RDP82-00040R000200100008-9
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Ausfih rung freibleibend

IANDUKTIVITI\'TSM_'E'S.SGERA'T'_ TYP 273

Das. lnduktivitétsmeBgeric Typ 273 dient zyr Bestimmung der Groge von
: ’lnduktivitéiten Zwischen 0,1 /H und 1 H und ihrer Eigenkapazitse bis etwa
PF. Das Gerﬁt‘arbeitet nach dem Resohanzverfahren. Kleine Induktivyi-
titen werden mit einer hohen und grofe lnduktivititen mit einer tiefep
Z gemessen, Be; der Messu‘ng» mehrerer lndukti‘vité‘,\:en gleicher
t ein unterschiedlicher lnstrum‘ehtenausschlag gleichzeitig auf dje
Spulengiiten schlieBen, - o ' SR
i en erméglichen auf einfache Weise eine Uberprﬁfun‘g :
MeBgerites yor jeder Messung. ' ,
aerit gfeichzeitig in Fr'eque'nzen’geeicht‘ ist, kann eg behelfsweijse
als Generator im Bereich‘ von 2,2 kHz Z verwendet werden.,

VEB FUNKWERK ERFURT
, - : -Erfurt‘. Rudolfstrige 47 . T . »
, Télegramm;n_schrif:: Funkwerk Erfyre — Fernruf 5074 — Fernschreiber 306

- - - 08-
Y Vi se 2012/08/08
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)

VORLAUFIGE TECHNTS CHE D AT EN

. MeBbereich

2. MeB»_unsichei‘héit
. MeBfrequenz.

4. Messung der Eigenké'pazltit' '

von: Spulen

. Stromversorgung

. Bestﬂck(mg ,

. ‘Abmessungen
. Gewicht

(.),1/¢H'...'1‘H.l CRL
(unterteilt in 7 Bereiche)
12% 002u4 | T

%

35 MHzel, 22 kHz | )

0...etwa 80 pF

120/220 V 4 10¢;,. 50 H; |
Leistungsaufnahme etwa 50 VA
2XEF 12

1XAZ 11
"2XGR 150 DAm
1XEW3...9V/03A

1 Glimmlampe MR 220 BN 14-14

550 305X 260 mm-
etwa 16 kg

.Ware'n»nuvmmer 3647 1200

’

- lassungen Elektrotechnik. |

Exportibnformatio'n: DIA Deutscher Inn
. LiebknechtstraBe 14 . Telegramme:

Genehmige durch das Ministerium fiir
Deutschen Demokratischen Republik unt

en- und AuBenhandel, Elektrotechnik, Berlin C 2,
Diaelektro — Ryf{: 517283, 5172 85/86 : .

AuBenhandel und Innerdeutschen Handel ‘der
er TRPT-Nr, 911/54 - :

Ausgabe Mirz 1954

. Anderungen vorbehalten
- W/V/4/26 124854

v
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MESSGERATE

Ausﬁj_hrqng freibleibeng

| [

‘€inen tor 3
n Kondensator ausgeglichen

F.u_"K'WER-K: E
'e,"r‘"i;;iﬂschrift. . Erfure, Rudolifstrage 47
w7 IR anwerk Erfure Fernruf 5074 l

. . ’ - "  — ferim;h,,;‘? o
S o r 306

RFURT _
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MESSUBERTRAGER TYP 8301

1. Fre‘quenzAberei’ch a

2 Dimpfung _

3) bei 800 Hz
'b) an den Bereichsgrenzen, A
. Ubersetzdngsverhiltnis

. Kapazititsunteréchied der sym.
metrischen Sejte gegen Erde bej
einseitigernErdung der unsymme-
trischen Sejte S

3. 'Unsymmetriedémpfung bei 800 H;
‘ .~Belastbarkeit A o ‘
‘a) im gesamten Frequenzberejch
b) bei definierten Frequenzen -

7. Abmess'uﬁgen
8. Gewicht

000200100008-9
: CIA-RDP82-00040R

itized Copy Approved for Release 2012/08/08 : C

ified in Part - Sanitiz | » |

Declassified in »

8 P

HNISCHE DATEN - |

30 ... 10000 Hy '

< 0,07 N
=02 N
600 : 6000

- und 6000 : 1500

(umschaltbar)

<'1 pF

>8N

83mWA625vang00q
A Bax == 2000 GauB -

- (b€i200 Hz 3W A 42,5 v 31 600 Q)

jedoch nicht iber 100 v

13896 115 mm

etwa 1,5 kg

MESSUBERTRAGER TYP 83902

- Frequenzberejcp

2. Dﬁmpfung

a) bei 800 Hz

b) an den Bereichsgrenzen

) Ubersetzungsverhiltnis

. Kapazité;sunterschiéd der s m-
metrischen Seite gegen Erde bei
einseitiger-Erdung .der unsymme-
trischen Seite .

3, Un-symmetr‘iedémpfurig.bei.800 Hz

; ‘Blel“astb"al;keitr’ - -

‘a) im gesamten Frequ'enzybereich
b) bei deﬁnierte‘n‘ Frequenzep, -

. Abm_es;ungen
- Gewiche

“iedoch niche
‘138'><96>_<1‘15;mm 2
- etwa 1,4 kg

20 ... 40000 Hz

=005 N
02 N
6000 : 6000

und 600Q : 1500
- _(umschaltba'r)

<1‘p-F'-i
S >8N. .

BIMWA 1225V an gog

A Brnay == 2000 Gy
(bei 400 Hz 1y 24,5V 4 600 q)
Uber 5oy =

\
Declassified P - tized COpy App oved for Release 2012/08/08 : CIA-RDP82-00040R000200100008-9
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MESSUBERTRAGER T

. vFrequenzbereic‘hy
.'Dimpfung -
3) bei 40 kHz
b) an den Bereichsgrenzen =02 N
3, Ubersétzungsverh&ltnls . - 6009 : 6000
e o : 6000 : 1500
‘ : = 1500 : 1509
p— ' 1500 : 6000
o S ' (umschaltbar)
. Képazitétsuntersch‘ied der sym- '
metrischen Sejte gegen Erde bej
einseitiger Erdung der unsymme- :
trischen Seite a <1 pF
5. Unsymmetriedémpfung»bei 8kHz ~gN
6. Belast_vbarkeit\ ‘ _ ' e .
a) im gesamten FreqUenzbereich 0,25 W A 12,25 Van 600 o

b) bei definierten Frequenzen A B = 500 GauB )
s o L - (bei 6000Hz1WA24,5Van 600q)
~'jedoch nicht iber 50 v

. Abmessungen %_ . , T 138X 96x 115 mm
8. Gewicht. | . etwa 1,3 kg

Warennummer 3647 95 00

’Bezugsméglichkeiten' fir MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republik:
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihren gleichgesteilten Wirtschafe.
Fir Handelsorganisationen. Privatbetriebe ynd Reparaturwerkstﬁtten liber die DHZ.Njeder.

- lassungen Elektrotechnik.’ . - o . ' o

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- ynd AuBenbhandel. Elektrotechnik, Berlin C 2, -
Liebknechtstnaﬂe_ 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 5172 83, 51 7285/86 ’

Genehmigt durch das Ministerium - fir AuBenhandel yng Innerdeutschen 'Handgl‘aér

Deutschen Demokratischen Republik upter TRPT-_Nr.-911/54
: \ Ausgabe Mirz 1954
Andéruhgen_*vorvbehalten

W/V/4/26 Rs 124854

Part - Sanitized COp App 0 8 -RDP82- 00100008-
Y oved for Release 2012/08/08 : CIA. 40R 2 9
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MESSGERATE

Ausfiihrung freibleibend

PH-MESS‘KOFFER TYP 195

Der pj-MeBkoffer Typ 195 ist ein unmittelbar anzeigendes elektrisches
MeBgerit zur Bestimmung der Wasserstoffionenkonzentration in wiBrigen
Losungen und zur Messung elektrochemischer Potentiale bis 1000 mV.
Der Eingangswiderstand ist so bemessen, daB Glaselektroden mit einem
Innenwiderstand von maximal 100 MQ verwendet werden kénnen.
Unmittelbare. Ablesung der Wasserstoffionenkonzentration in Py ist im
Bereich 0 ... 14 p, méglich, solange das Potential der MeBkette linear
vom p.Wert abhingt und diese Abhingigkeit innerhalb der Grenzen
50 und 60 mV/py liegt. Die zusitzlich auftretende Temperaturabhéngigkeit
" der MeBkette kann im Bereich 0 ... 50° C vor der Messung durch einen .

VEB FUNKWERK ERFURT
L _ ' ‘Erfurt, Rudolfst-aBe 47 . :
Telegrammanschrift:;Fu'nkwerk Ertfq_lft - Fernruf 5071 — Fernschreiber 306 .

o

Declassiied in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/08 : CIA-RDP82-00040R000200100008-9
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Grenze verwendbar, _
‘Das Geriit ist in einem Koffer ein
Sorgung notwendigen Batterien,
Zubehérkasten zum Transport d
die Puffefldsungen%;n.thilt.

~N

. Anzeigeunsicherheit

e -00040R000200100008-9 )
Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/08 : CIA-RDP82-0004 . —
= Decla : ‘ R

or der Mékid‘ﬁg in“Py-Werten ist
(MeBkette — p,,-Messer) mit Pufferiosungen zu

Regler von Hand ausgeglichen werden, V
die ganze MeBanordnung
~eichen. ‘ : , o
Messungen im hochalkalischen Gebiet (
Elektroden voraus; nor

Ly
Dot

'gebaut,‘d_er_ aruB_erdve'm die. zur Stromver-»
“die Vinidurwanne und den Elektroden-
er Glaselektroden und der Flaschen fir

oW
Y

VORLAUFIGE TECHNISCHE DATEN

. MeBbereiche

des
trischen MeBgerites

stand

Ausgleich des Tevm,peraturkovéffi-,
zienten der MeBkette =

. Stromversorgung

Bestiickung

. ,Ab'meSsungén o

. Gewicht

JE— m— ' lease " ClA- -00040R000200100008-9
Declassified in Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/08 : CIA-RDP82-0004
ecl

~lak. ‘

‘etwa 11 kg komplett -

0....1000 mV

0...14 Py in Verbindung mit
einer MeBkette mit einer Elek-
trodenfunktion zZwischen 50 und
60 mV/p,, die im benutzten
Bereich eine lineare Abhingigkeit
mV;’pH' zeigt

+ 19 vom Vollausschlag

- Hochstzulassiger MeBkettenwider-

100 Mg

durch Regler von Hand im Beréich

0...50°C méglich

~ Heizstromquelle:

Trockenelement EK DIN 40'850
Anodenstromquelle: -

Kleinstanodenbatterie-'BP 1829,75
~ DIN 40851 :

12 DF 191
460 320:- 155 mm

iber 10py) setzen besondere
male Glaselektroden sind nur 'unter‘ha’lb dieser
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:‘JZdeé’H‘b“h Asten LS
vereinfachte MeBkette *) Jvom

VEB Jenaer Glaswerk Schott &

3 Glasflaschen *) ' 'Ge‘n.v

1 Glasgefif *)

.2 MeBschniire

TR 9. Zubehsr

* " \
.~ *) Bei. Bestellung an‘geben‘: wfir PH #MeBkoHer Typ 195"

‘Warennum mer 36 46 57 63

Ausgabe Mirz 1954 - ' ‘ %

Anderungen vorbehalten E

- W/V/4/26 Rs 124854
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MESSGERATE

J/’\;

Ausfiihrung freibleibend /

Pu-MESSYERSTARKER TYP 198

Der py-MeBverst
Registrierinstrument zur |

' Glaselektroden-MeBketten. Der
Glaselektroden mit ej

wendet werden kénne
SPannungsverstirker,
Bei der gerin

VEB FUNKwERK ERFURT

_ Erfure, RudolfstraBe 47 L -
elegrammanschrife: Funkwerk Erfure — Fernruf 5071 __ Férnschreiber 305

I 0008-9
: -RDP82-00040R00020010!
Part - Sanitized Copy Approved for Release 2012/08/08 : CIA-RD
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Yy

" VORLAUVFKIGE

NeBberei;h |

. MeBunsicherheit

Hochstzulassuger MeBketten-

widerstand
Ausgangsleistung
. Einlaufzeit

. Stromversorgung

. Bestiickung

. Abmess>ungen

. Gewicht

CiHE DATEN
. 800 mV -

-+ 3%'

50 Mo

1 mW.
etwa 10 Min.

120/220 V + 109, — 209%, 50Hz
Leistungsaufnahme etwa 75 VA"

4RV 12 P 2000

1XEL 12
1xXEF 12
1xEZ 12
2XGR100 Zm

334 275180 mm

etwa 8 kg

Warennﬁmmer 36 46 57 63

Bezugsmoghchkenten fur MeBgerite im Bereich der Deutschen Demokratischen Republuk
Direktverkehr mit den Betrieben der volkseigenen und ihnen gleichgestellten Wirtschaft.
= Fir Handelsorganisationen, F:ravatbetruebe und Reparaturwerkstitten iiber die DHZ-Nieder-

lassungen. Elektrotechnik.

Exportinformation: DIA Deutscher Innen- und AuBenhandel Elektrotechnik, Berlm C2,
_LuebknechtstraBe 14 — Telegramme: Diaelektro — Ruf: 54 72 83, 5172 85/86

Genehmngt durch das Ministerium fiir AuBenhandel und Innerdeutschen Handel der
Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 911/54 .

kt

] o Ausgabe Mirz 1954

Anderungen vorbehalten

W/V/4/26 Rs 1248/54
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